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DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS NORMA EN ISO VALOR

Zapatos de seguridad bajos y ligeros con sistema anti-
perforacién innovador compuesto por una plantilla textil
antiperforacion ultraligera y nueva suela con mezcla de PU de
nueva generacion.

Estos materiales nuevos, altamente innovadores, han permitido
una considerable reduccién del peso general del calzado en
beneficio del bienestar del trabajador.

Zapatos de seguridad S3 super ligeros con estandar SRC CI
ESD con especial proteccion de la suela contra el frio (= 10
°C).

Parte superior en PUTEK® star de alta resistencia y proteccion
de la punta con pelicula anti-abrasién. Suela antideslizante,
resistente al aceite, anti-abrasion y antiestatica.

Zapatos de trabajo super ligeros adecuados para entorno
himedo y seco y, especialmente para: electricistas, artesanos,
carpinteros, almaceneros, empleados del sector logistica y
transporte.

Calzado de seguridad altamente transpirable con forro de
tunel de aire que garantiza la dispersién y la absorcién de la
humedad y plantilla U-Power Original en compuesto de
poliuretano ligero, antibacteriano y transpirable.

PUNTERA “AirToe Aluminium”

Resistencia al impacto. Alturas libres después del impacto mm
Fuerza compresiva. Alturas libres después de la compr. mm
PLANTILLA “Save & Flex Air”

Resistencia a la perforacién N

CATEGORIA DE CALZADO DE RESISTENCIA ELECTRICA
Clase ambiental 1° - 12% humedad

Clase ambiental 2° - 25% humedad

Clase ambiental 3° - 50% humedad
IMPERMEABILIZACION DINAMICA DEL CORTE DESPUES DE 60’
Absorcién de agua después de 60’

Agua transmitida después de 60’

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm? h)

Coeficiente de permeabilidad mg/cm?

FORRO DE LA MASCARA

Permeabilidad al vapor de agua mg/(cm? h)

Coeficiente de permeabilidad mg/cm2

Resistencia a la abrasién en ciclos SECO

Resistencia a la abrasién en ciclos HUMEDO

PLANTILLA

Resistencia a la abrasion

DESGASTE SUELA

Resistencia a la abrasién (pérdida de volumen) mm3
Fuerza flexible mm

Resistencia al desprendimiento de suela /entresuela N/mm
Resistencia a los hidrocarburos (% cambio de volumen)
Absorcién de energia del talén )

Coef. de adherencia con método SRB EN 13207

Coef. de adherencia con método EN 13207 SRA

20345:2011
=14
=14

= 1100

10°Q e 10°Q (0,1 MQ a 100 MQ)
10° Qe 10°Q (0,1 MQ a 100 MQ)
10° Qe 10°Q (0,1 MQ a 100 MQ)

= 30%
=0.2g¢r
= 0.8
=15

=2

= 20

25600 ciclos
12800 ciclos

= 400 ciclos

= 150
=4
=3
=12
= 20
= 0.18
= 0.32

OBTENIDO
19,0
19,5

Obediente

<108 Ohm
<108 Ohm
<108 Ohm

8.0
0
10.2
82.9

96.3

770.5

Sin agujeros
Sin agujeros

Sin dafios

37
0,8
N.A.
2,1
26
0,28
0,38



